
II 3

II 3

II 3

III 3

III 3

III 4

III 4

III 4

III 3

I 2
ЛЕГЕНДА:

РАЗМЕРА 1:10 000ДАТУМ VII 2019.02БРОЈ  KAРТЕ

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА

НАЗИВ КАРТЕ

ИНВЕСТИТОР И
НАРУЧИЛАЦ

НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ

ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

УРБАНИСТА

ОБРАЂИВАЧ Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.

МИЛУН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.саоб.инж.

Напоменa: Карта је заштићена ауторским  правима и власништво  je предузећа  - обрађивача . Копирање  карте није дозвољено  без сагласности  аутора.
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Град Крагујевац, Градска управа за  просторно  планирање, урбанизам, изградњу и
                                заштиту животне средине

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"КРУЖНИ ТОК МАЛА ВАГА" У КРАГУЈЕВЦУ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Град Крагујевац, Градска управа за  просторно  планирање, урбанизам, изградњу и
                                заштиту животне средине

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА П= 03ha 23a 89m²

Терени блажег нагиба до 10 степени изграђени од дебелих застора
делувијално - полувијалних седимената 5,0- 10,0м. и умирене плавинске
лепезе, изграђене од грубозног материјала - облутица, шљункова и пескова,
са прашинама и глинама у повлати. Ниво подземне воде је променљив од
2,0-6,0м. а материјал од којих су изграђени је променљивих геомеханичких
карактеристика. Изградња објеката у овом подрејону условљава детаљније
разматрање планиране микролокације због променљиве дубине до нивоа
подземне воде и због појаве бубрења код делувијално-полувијалних
седимената. Израдња тежих и већих објеката захтева детаљне геостатичке
прорачуне у смислу постизања потребне носивости и спречавања евентуалних
штетних деформација због неравномерног слегања.

Тертени  алувијалних равни Грошнице , Ждраљице и Ердеке реке, Дивостински
поток са притокама, који могу бити бујичног карактера и активне плавинске лепезе,
изградње од грубозрног материјала - облутица, шљункова и пескова, са глинама у
повлати.То су периодично плављени терени,а материјал од којих су изграђени је
несортиран и променљивих геомеханичких карактеристика и склон даљем
преталожењу. Изградња објеката у овом подрејону условљава детаљније
разматрање планиране микролокације због променљиве воде и због појаве
локалног подпојављивања.Изградња тежих и већих објеката захтева детаљне
геостатичке прорачуне у смислу постизања потребне носивости и спречавања
евентуалних  штетних деформација због неравномерног слегања, као и обавезно
регулисање токова.

ПОЛОЖАЈ ПРЕДМЕТНОГ
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